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VALMISTELU

TYÖKALUT:

• Höyrynsulku
• Iskuäänieristys
• Saha
• Nuija
• Ruuvimeisseli
• Junaraudat
• Välikiilat
• Taittoviiva
• Lyijykynä

Mittaa huoneen leveys etukäteen ja laske kuinka leveä viimeinen 
lattialaudarivi on. Lattia on asetettu kellumaan. Vain kieleke ja ura 
on mekaanisesti lukittu.

Lautoja ei saa liimata, naulata tai kiinnittää alustaan millään mu-
ulla tavalla.

Suurin mahdollinen jatkuva asennusala on 8 m paneelin leveyden 
suunnassa ja 8 m paneelin pituuden suunnassa.

• Jaa suuremmat alueet vähintään 12 mm:n liikeliitoksilla.
• Laajeneminen voi olla jopa 2 mm/m.
• Jätä vähintään 12 mm seinävälys ympäriinsä.
• Huoneiden välillä on oltava vähintään 12 mm:n liikesaumat.
  Nämä liikeliitokset voidaan peittää erikoisprofiileilla.
• Säilytä 12 mm:n etäisyys komponenteista, kuten jäähdyttimen 
  putkista.

Alustan tulee olla halkeamaton, puhdas, veto-/puristuskestävä ja 
pysyvästi kuiva (VOB, osa C, DIN 18365). Pohjapinnan tasaisu-
us ei saa poiketa enempää kuin +/-3 mm 1 m:ssä (DIN 18202). 
TÄRKEÄÄ!Ennen asettamista poista vanhat päällysteet kokonaan 
alustasta, jos ne vaikuttavat alustan tasaisuuteen.
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VORBEREITUNG.   

 

 
Für die Verlegung empfehlen wir folgende Werkzeuge zu 
verwenden:  
 Dampfbremse 
 Trittschalldämmung 
 Säge  
 Hammer 
 Zugeisen  
 Abstandskeile  
 Zollstock  
 Bleistift 

 
Messen Sie vorab die Breite des Raumes und rechnen Sie aus, wie 
breit die letzte Dielenreihe wird. 
 

 

 
 
 
 

 

 
Der Boden wird schwimmend verlegt. Nur Nut und Feder werden 
mechanisch verriegelt. Die Dielen dürfen nicht auf den Untergrund 
geklebt, genagelt oder auf eine andere Weise fixiert werden.  
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Die größtmögliche zusammenhängende Verlegefläche beträgt 8 m 
in Richtung Paneelbreite und 8 m in Richtung Paneellänge. 
 
 Größere Flächen müssen durch Bewegungsfugen von mind. 

12 mm geteilt werden.  
 Die Ausdehnung kann bis 2 mm/m betragen.  
 Einen Mindestwandabstand von 12 mm umlaufend ist zu 

berücksichtigen.  
 Zwischen Räumen müssen Bewegungsfugen von mind. 12 

mm vorgesehen werden. Diese Bewegungsfugen können mit 
speziellen Profilen abgedeckt werden.  

 Zu festen Bauteilen z.B. Heizkörperrohren ist ebenfalls ein 
Abstand von 12 mm einzuhalten.  

 
 

 
 
 
 

 
Der Untergrund muss rissfrei, sauber, zug-/druckfest und dauerhaft 
trocken sein (VOB, Teil C, DIN 18365). Die Ebenheit des 
Untergrundes sollte auf 1 m nicht mehr als +/-3 mm abweichen (DIN 
18202).  
 
WICHTIG! Enntfernen Sie vor der Verlegung Altbeläge restlos vom 
Untergrund, soweit diese die Ebenheit des Untergrundes 
beeinflussen.  
 
Verlegung auf mineralischen Untergründen 
Die anerkannteste Methode ist die CM-Methode (Calcium-Karbid-
Methode): 
- Zementestrich: 1 Woche Trockenzeit/cm, Restfeuchte: >2,0% 
- Anhydritestrich: 2 Wochen Trockenzeit/cm, Restfeuchte: <0,3% 
- Gussasphalt: ab 18°C 
- Magnesiaestrich: Ausgleichsfeuchte 
- Miner. Nivelliermassen: nach Angabe des Herstellers 

 
 
 

 
Zum Schutz gegenüber aufsteigender Feuchte muss eine 
Dampfbremse eingesetzt werden. Sie verhindert das Eindringen 
von aufsteigender Feuchtigkeit. 
 
Eine Trittschaldämmung sollte ausreichend Druckstabilität 
aufweisen (CS ≥ 90 kPa). 
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ASENNUSOHJEET
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Höyrysulkua on käytettävä suojaamaan nousevalta kosteudelta. 
Se estää nousevan kosteuden tunkeutumisen.

Iskuäänieristyksen tulee olla riittävä paineenkesto (CS ≥ 90 kPa).

ASETTAMINEN MINERAALIALUSTOJILLE

Tunnettu kalsiumkarbidimenetelmä (CM-menetelmä):
• Sementtitasoite:
  1 viikko kuivumisaika/cm, jäännöskosteus: >2,0 %
• Anhydriittitasoite:
  2 viikkoa kuivumisaika/cm, jäännöskosteus: <0,3 %
• Mastiksiasfaltti: alkaen 18°C
• Magnesiatasoite: tasaa kosteutta
• Kaivostyöläiset. Tasoitusaineet: valmistajan ohjeiden mukaan

Lattia soveltuu lämminvesilattialämmitykseen.

Ennen asennusta tarkista lattialaudat mahdollisten vikojen
varalta. Pieniä vaurioita lattialaudat voidaan käsitellä paikoissa,
joissa leikkaus on joka tapauksessa tehtävä.
Asennus voidaan tehdä vain päivänvalossa tai sopivan hyvässä
valaistuksessa, sillä keinovalaistuksessa ei välttämättä havaita
pieniä virheitä.

Väärin asennetut paneelit jätetään
korvausvaatimusten ulkopuolelle.

Ensimmäisen ja viimeisen paneelirivin tulee olla vähintään 50 mm 
leveä seinää kohti. Jos seinä ei ole suora, merkitse poikkeamat 
ensimmäiseen paneeliriviin välikappaleella. Saha lankut pituudel-
taan merkintää pitkin. Ensimmäinen

paneelirivi on leikattava pituussuunnassa, jos viimeinen paneeliri-
vi on pienempi kuin 5 cm vastakkaisesta seinästä. Huomioi 15 mm 
etäisyys seiniin.
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Der Boden lässt sich auf Warmwasser-Fußbodenheizung verlegen.  
 
 

 
 
 
 

 
Kontrollieren Sie vor der Verlegung die Dielen auf mögliche 
Fehler. Dielen mit kleineren Beschädigungen können an Stellen 
verarbeitet werden, wo ohnedies geschnitten werden muss.  
 
Die Montage darf nur bei Tageslicht oder entsprechend guter 
Beleuchtung erfolgen, da kleinere Fehler bei künstlicher 
Beleuchtung unter Umständen nicht erkannt werden.  
 
Fehlerhaft eingebaute Paneele sind von Reklamationsansprüchen 
ausgeschlossen. 
 

 

 
Die erste und letzte Paneelreihe sollte zur Wand mindestens 50 
mm breit sein. Ist die Wand nicht gerade, markieren Sie die 
Abweichungen auf der ersten Paneelreihe mit Hilfe eines 
Abstandhalters.  
 
Die Dielen der Länge entlang der Markierung zusägen. Die erste 
Paneelreihe muss längs zugeschnitten werden, wenn die letzte 
Paneelreihe zur gegenüberliegenden Wand kleiner als 5 cm ist. 
 
Bitte beachten Sie den 15 mm Abstand zu den Wänden. 
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Irrota jousi ensimmäisestä paneelirivistä ja käytä sitten Aseta leikattu puoli seinään.

Kiinteät keittiöt ja kiinteät kaapit on koottava ennen asennusta.
Asennus lattian päälle ei ole sallittua.

Napsauta paneelit molempiin päihin noin 25° kulmassa edellinen paneeli. Varmista, että 
paneelit ovat täysin samassa tasossa toistensa kanssa.
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Bei der ersten Paneelreihe die Feder entfernen und anschließend 
mit der zugeschnittenen Seite an die Wand legen. 

 

 
 
 
 

 
 
Einbauküchen und Einbauschränke müssen vor der Verlegung 
aufgebaut werden. Der Aufbau auf den Bodenbelag ist nicht 
zulässig. 

 
 

 
Klicken Sie die Paneele stirnseitig unter leichtem Winkel von ca. 
25° in das jeweils vorherige Paneel. Achten Sie darauf, dass die 
Paneele absolut bündig zueinander liegen. 
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Die letzte Diele in der jeweiligen Reihe um 180° drehen und mit der 
Dekorseite nach oben neben der bereits vorhandenen Reihe legen 
(an der Stirnseite den Wandabstand berücksichtigen). Die Diele 
anschließend markieren und absägen.  
 
Immer von der Paneeloberseite sägen (Vermeidung von 
Kantenabsplitterungen). Nur bei einer elektrischen 
Stich- oder einer Handkreissäge muss die Dekorseite nach unten 
zeigen.  
 
Jede weitere neue Reihe mit dem Reststück der vorhergehenden 
Reihe beginnen. Bitte den Mindestversatz beachten.  
 

 
 

 
A) Paneele über die gesamte Raumlänge an der kurzen Seite 
verbinden und zugleich lediglich auf die untere Nutwange der ersten 
Reihe auflegen, nicht aber verriegeln  
 
B) Die lange Seite der Paneele reißverschlußartig von links nach 
rechts mit der ersten Reihe verbinden Hierzu:  
a. Paneele anheben  
b. Feder in die Nut einbringen  
c. Paneele absenken  
 
Legen Sie das erste Paneel der zweiten Reihe exakt auf die 
Nutwange der ersten Reihe auf ohne es mit der ersten Reihe zu 
verriegeln. Setzen Sie nun das zweite Paneel an der schmalen Seite 
an. Positionieren Sie es, indem Sie die erste Reihe als Anschlag 
verwenden, und schwenken Sie das Paneel ein.  
 
Setzen Sie diesen Vorgang über die gesamte Raumlänge fort. Es 
entstehen 2 Paneelreihen, die an den langen Seiten lediglich 
angesetzt, aber noch nicht verriegelt sind (Spalt 2 mm, zweite Reihe 
liegt auf Nut der ersten Reihe).  
 
Beginnen Sie nun die 2 Paneelreihen von links nach rechts längs, 
ähnlich einem Reißverschluss, zu verriegeln. Dazu heben Sie die 
verriegelte Paneelreihe leicht an, schieben die Feder in die Nut und 
senken das Paneel ab. Arbeiten Sie sich so über die gesamte 
Raumlänge vor 
 

 

Käännä vastaavan rivin viimeistä lankkua 180° ja aseta 
se koristepuoli ylöspäin olemassa olevan rivin viereen (ot-
taa huomioon etäisyys seinästä etupuolella). Merkitse ja 
saha sitten lankku.

Saha aina paneelin yläosasta (reunojen halkeamisen 
välttämiseksi). Vain sähköpalalla tai käsipyörösahalla ko-
ristepuolen tulee olla alaspäin.

Jokainen uusi uusi rivi edellisen jäljellä olevan osan kans-
sa aloita seuraava rivi. Huomioi vähimmäispoikkeama.

ASENNUSOHJEET
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A) Liitä paneelit koko huoneen pituudelta lyhyeltä puolelta ja 
aseta ne samalla vain ensimmäisen rivin alemman uran poskel-
le, mutta älä lukitse niitä

B) Liitä paneelien pitkä sivu ensimmäiseen riviin vetoketjulla va-
semmalta oikealle. Tätä varten:

a. Nosta paneelit
b. Työnnä kieli uraan
c. Alemmat paneelit

Aseta toisen rivin ensimmäinen paneeli tarkalleen ensimmäi-
sen rivin uritettuun poskeen lukitsematta sitä ensimmäisen ri-
vin kanssa. Aseta nyt toinen paneeli kapealle puolelle. Aseta 
se käyttämällä ensimmäistä riviä rajoittimena ja käännä paneeli 
sisään.

Jatka tätä prosessia koko huoneen pituudelta. Näin syntyy 2 
riviä paneeleita, jotka on kiinnitetty vain pitkiin sivuihin, mutta 
joita ei ole vielä lukittu (rako 2 mm, toinen rivi on ensimmäisen 
rivin urassa).

Aloita nyt 2 rivin paneelien lukitseminen vasemmalta oikealle 
pituussuunnassa samalla tavalla kuin vetoketju. Nosta tätä var-
ten lukittua paneeliriviä hieman, työnnä kieleke uraan ja laske 
paneeli. Työskentele koko huoneen pituudelta.

Aseta ensimmäiset 3 riviä ennen kuin asetat ne tarkasti huo-
neeseen. Tämä varmistaa kiinteän liitoksen paneelien välillä. 
Tarkalla sijoittelulla ei tapahdu ei-toivottua lankkujen luistamista.

Ensimmäiset 3 riviä kiinnitetään välikiiloilla estämään asenne-
tun pinnan liukuminen tai siirtyminen.
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Verlegen Sie die ersten 3 Reihen bevor sie exakt im Raum 
positioniert werden. Dies gewährleistet einen festen 
Zusammenhalt zwischen den Paneelen. Bei der genauen 
Positionierung kommt es zu keinem unerwünschten Verrutschen 
der Dielen. Die ersten 3 Reihen werden mit Abstandskeilen fixiert, 
um ein Verrutschen bzw. Verschieben der verlegten Fläche zu 
vermeiden.  
 
.  
 
 

 
 

 
Dort wo das Einschwenken nicht möglich ist (z.B. unter Türrahmen 
und Heizkörpern), die Verriegelungsnase der unteren Nutwange 
mit z.B. einem Stemmeisen entfernen.  
 
Beleimen Sie die Nut mit D3-Leim und schieben Sie die Verbindung 
flachliegend zusammen. 

 
 

 
Wo beispielsweise Heizungsrohre aus dem Boden ragen, bitte 
zuerst die Diele auf die richtige Länge zuschneiden. Dann das 
Paneelstück neben den eigentlichen Platz legen und die 
Aussparungen mit dem Zollstock abmessen und anzeichnen. Auch 
hier bitte immer an den mind. 12 mm umlaufenden Abstand der 
Dehnungsfuge denken. Nun können Sie die markierten Stellen 
ausbohren. Anschließend sägen Sie die Diele zu. Danach hinter 
dem Heizungsrohr platzieren und mit dem Paneel wieder dicht 
zusammenfügen.  
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Laminaatti || Loc-Click

Jos kääntäminen ei ole mahdollista (esim. ovenkarmien ja patte-
rien alla), irrota alemman uran posken lukituskorvake esimerkiksi 
vääntötangon avulla. Liimaa ura D3-liimalla ja työnnä liitos yhteen 
makaamalla.

Jos esimerkiksi lämmitysputket työntyvät ulos lattiasta, leikkaa en-
sin lattialauta oikean pituisiksi. Aseta sitten paneelikappale todel-
lisen tilan viereen ja mittaa ja merkitse syvennykset taittoviivalla, 
muista aina pitää laajenemisrako ympäriinsä vähintään 12 mm. Nyt 
voit porata merkityt alueet. Sitten sahasin lankun kokoon. Aseta se 
sitten lämmitysputken taakse ja liitä se tiiviisti paneeliin.

Puiset ovenkarmit voidaan lyhentää. Aseta tätä varten lankku ko-
ristepuoli alaspäin kehystä vasten. Lyhennä nyt oven karmia pa-
neelia pitkin sopivalla sahalla. Lauta voidaan sitten yksinkertaisesti 
työntää rungon alle koristepuoli ylöspäin. Jos ovenkarmia ei voida 
lyhentää, leikkaa lankku vastaavasti ja varmista, että liikuntasau-
mat ovat vähintään 12 mm etäisyydellä ympäri.

Viimeisen paneelirivin lankut on asetettava täsmälleen toisesta vii-
meiseen riviin. Käytä ylijäämää (alkuperäinen leveys) siirtääksesi 
etäisyyden seinään paneeliin. Käytävällä sitten leikata pituussuun-
nassa. Huomioi vähimmäisetäisyys.

Viimeisen paneelirivin tarkan leveyden määrittämiseksi lankku on 
asetettava täsmälleen toiseksi viimeisen paneelirivin kanssa (huo-
maa etäisyys seinästä). Aseta sitten toinen levy, jonka ura on sei-
nää kohti mitattavaan paneeliin, käytä sitä viivaimena ja merkitse 
sen mukaan. Leikkaa sitten lankku pituussuunnassa (huomaa vä-
himmäisetäisyys). Sulje sitten pitkä reuna ja käännä se sisään.
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Türzargen aus Holz können gekürzt werden. Legen Sie dazu eine 
Diele mit der Dekorseite nach unten gegen die Zarge. Kürzen Sie 
nun mit einer geeigneten Säge entlang des Paneels die Türzarge. 
Danach lässt sich die Diele einfach mit der Dekorseite nach oben 
unter die Zarge schieben.  
 
Bei Türzargen, die nicht gekürzt werden können, schneiden Sie 
die Diele entsprechend zu und beachten Sie die den mind. 12 mm 
umlaufenden Abstand der Dehnungsfugen. 
 

 
 

 
Für die letzte Paneelreihe müssen die Dielen exakt auf die 
vorletzte Reihe gelegt werden. Mit einem Reststück 
(Originalbreite) den Abstand zur Wand auf das Paneel 
übertragen. Die Diele wird dann längs zugeschnitten. Beachten 
Sie den Mindestabstand.  
 
Um die exakte Breite der letzten Paneelreihe zu ermitteln, muss 
die Diele exakt deckungsgleich auf die vorletzte Paneelreihe 
gelegt werden (Wandabstand beachten). Dann ein zweites 
Paneel mit der Nut zur Wand auf das zu messende Paneel legen, 
als Lineal benutzen und entsprechend markieren. Die Diele dann 
längs zuschneiden (Mindestabstand beachten). Die Längskante 
dann schließen und einschwenken. 
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